SPECYFIKACJA DO DRUKU
Backlight 6x3 m

Format — PDF, TIFF (z kompresja LZW)

Kolorystyka — CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 — dotyczy duzych apli)
Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny by¢ przygotowane w skali 1:1

Rozdzielczo$¢ pliku w skali 1:1 — 70-100 dpi

Wymiary w skali 1:1:

— obszar zadruku: 6080 mm x 3130 mm

— obszar bezpieczny: 5800 mm x 2840 mm (do zamieszczania tekstow i kluczowych grafik)
— obszar widoczny: 6010 mm x 3010 mm
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Materiaty do druku nalezy wgrywac na serwer FTP:
serwer: ftp.ats-system.pl

user: atsreklama_stroer
hasto: STroer#123
Materiat druku : winyl do podswietlen z poddrukiem o gramaturze min. 510 g/m?

Wykonczenie winylu : krawedzie A,B,C - zgrzewana zakfadka i oczkowane przez drukarnie
,krawedz D — cieta ,,na ostro”

Prosimy o dostarczenie wzoru koloréw w postaci proofa kolorystycznego. W przypadku
braku wzorca zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialno$ci za odwzorowanie
kolorow.

Stréer to wytaczny dostawca nosnikéw reklamowych w metrze. Wiecej na www.stroer.pl


ftp://ftp.ats-system.pl/

