SPECYFIKACJA DO EMISJI
STROER TV w wagonach w metrze

Rozdzielczo$¢ w pikselach:

a. Wagony typu Metropolis: 1280x1024
b. Wagony typu seria 81: 1280x768

c. Wagony typu Inspiro: 1920x1080

Format danych: animacjel/video
a. mp4 (h.264), wmv, avi, (divX, Xvid), mpeg 1/2, quicktime (mov)
b. ekrany nie odtwarzajg dzwigku! jezeli to konieczne, nalezy doda¢ napisy do kreacji

Dostarczenie materiatow do emisji:

1. Materiaty gotowe do emisji powinny by¢ dostarczone najp6zniej 2 dni robocze przed
planowang emisja.

2. Materiaty wymagajace adaptacji do wymagan technicznych STROER TV nalezy dostarczy¢
najpozniej na 5 dni roboczych przed planowang emisja.

3. Jezeli wymagane jest stworzenie reklamy z materiatéw dostarczonych przez klienta, w/w
materiaty nalezy dostarczy¢ najp6zniej na 10 dni roboczych przed planowang emisja.

4. Mozliwos¢ dostarczenia materiatow:

Przestanie poprzez tacze ftp:
ftp.stroeer.pl

Login: infoscreen

Hasto: Fr25VTvj)Zj

Prosimy o utworzenie na serwerze FTP swojego katalogu o nazwie kojarzacej sie z trescig
oraz o informacjg mailowg o fakcie wgrania plikow.

Stroer to wylaczny dostawca nosnikéw reklamowych w metrze. Wiecej na www.stroer.pl



ftp://ftp.stroeer.pl/

